
Cennik ważny od 01.06.2022 r., ceny netto PLN (bez VAT)

18Wydajność cieplna mierzona zgodnie z normą EN 16430. 

Model F4V
Klimakonwektor kanałowy F4V jest przeznaczo-
ny do ogrzewania i  chłodzenia pomieszczeń. 
Charakteryzuje się wysoką zdolnością grzewczą 
i  chłodzącą. Został zaprojektowany do pracy 
w  systemach 4-rurowych oraz jest wyposażony 
w kanał odprowadzania kondensatu ze stali nie-
rdzewnej. Cena klimakonwektora kanałowe-
go nie obejmuje kratek, które należy zamó-
wić oddzielnie. Rodzaje i ceny kratek znajdują 
się na stronach 21-23 cennika. 
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grzewczego

Kolor 
elementu 

grzewczego
Obramowanie

Kolor 
obramowania

Aluminium

Strona 
przyłącza

Obniżona 
boczna ścianka Do kratki Regulacja

F 4 V ••• 13 •• V przyłącze 
1-stronne

5  RAL 9005
9 inny kolor 

RAL

U obramowanie U
F obramowanie F
C dla kratki 

poprzecznej 
(Cross)

0 bez obramowa-
nia

1 naturalne
2 ciemny brąz
3 jasny brąz
9 inny kolor RAL 

(malowanie 
proszkowe)

0 bez obramowa-
nia

P prawa
L lewa

0 bez obniżenia
1 obniżona boczna 

ścianka po stronie 
przyłączy

2 obniżona boczna 
ścianka naprzeciw 
przyłączy

3 obie ścianki obniżone

R zwijana
L*  linearna

-RT regulacja 
24 V DC

 - / / -

Model F4V głębokość 130 mm
Klimakonwektor kanałowy z wymuszoną konwekcją do ogrzewania i chłodzenia

Typ Gł. Szer. Wersja Obudowa/element grzewczy/obramowanie Kod                     Długość ••• 120 150 200 250 300

F4V 13 34
RAL 9005 Stal lak. / czarny element grzewczy / srebrne obramowanie U F4V-•••/13/34-V5U1P0R-RT | PLN 9 487 11 382 13 530 15 179 16 813
Wydajność chłodzenia 6/12/26 °C [W] 2. wstępnie ustalona pozycja 590 848 1 278 1 709 2 139
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 2. wstępnie ustalona pozycja 1 810 2 602 3 923 5 244 6 564

340U/370F

13
0

Lewe przyłącze wody

Grzejniki kanałowe z wymuszoną konwekcją:  
wliczone w cenę grzejnika

Zakres Opis

UF Wybór profilu obramowania U lub F

U1 = U2 = U3
Wybór koloru obramowania U (U1 — naturalne, U2 — ciemny brąz, U3 — 
jasny brąz)

F1 = F2 = F3
Wybór koloru obramowania F: F1 aluminium, F2 – ciemny brąz,  
F3 – jasny brąz.

P0P1, P0P2, 
L0L1, L0L2

Obniżenie ścianki bocznej  po jednej ze stron wanny

P0P3, L0L3 Obniżenie ścianek bocznych wanny po dwu stronach

L3
Obniżone obie ścianki

L2
Obniżenie ścianki bocznej  
po prawej stronie, przyłącze 
po lewej

L1 
Obniżenie ścianki  
bocznej po lewej stronie, 
przyłącze po lewej stronie

Prawe przyłącze wody

P3
Obniżone obie ścianki

P2
Obniżenie bocznej ścianki po 

lewej, przyłącze po prawej

P1 
Obniżenie bocznej ścianki  

po prawej, przyłącze po prawej

P0 
Standard

L0 
Standard

Rodzaje obramowań w wersji standardowej oraz przy łączonych grzejnikach kanałowych

U = Obramowanie U, F = Obramowanie F

Grzejniki kanałowe należy umieszczać maksymalnie 100 mm od okien.  
Zalecane pozycja elementów grzewczych w grzejniku kanałowym - od strony okna.

Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych nie obejmują kratek. 
Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 
Tabela zawiera wartości CAŁKOWITEJ wydajności chłodzenia. *CAŁKOWITA wydajność chłodzenia = wydajność uwzględniająca energię zużytą do wytworzenia kondensatu.

Grzejniki FV – Opłaty dodatkowe
Zakres Opis Cena netto PLN
Lakierowanie 
obramowania

obramowanie U lub F – malowane według karty 
kolorow RAL

119 zł/mb

RAL 9005 – element grzewczy malowany proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)

www.vasco-katalog.pl




