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KOLORY: WG PALETY  
NA II STR. OKŁADKI

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE

HX

DANE TECHNICZNE
KOLOR STANDARD

RAL 9016
KOLORY
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Maks. moc 
grzałki 

elektrycznej
Wat

Cena netto

PLN

Kod produktu
magazynowy*

Cena netto

PLN

Numer 
typu

Szerokość Wysokość Przyłącze Kolor

11186 0500 1010 1188 YYYY -0000 21 500 1010 540 281 1,28 10,8 6,0 500 1 852 2 130
1406 29 500 1406 745 387 1,28 14,8 8,4 750 2 003 11186-06 2 303
1802 37 500 1802 953 496 1,28 19,0 10,9 1000 2 139 11186-04 2 460
2022 42 500 2022 1072 560 1,27 21,4 12,2 1000 2 469 2 839

11186 0600 1010 1188 YYYY -0000 21 600 1010 632 329 1,28 12,2 6,8 500 1 880 2 162
1406 29 600 1406 873 456 1,27 16,6 9,5 750 2 042 11186-03 2 348
1802 37 600 1802 1117 590 1,25 21,3 12,1 1000 2 193 11186-05 2 522
2022 42 600 2022 1256 657 1,27 24,0 13,8 1250 2 537 2 918

11186 0750 1010 1188 YYYY -0000 21 750 1010 768 403 1,26 14,2 8,0 750 1 920 2 208
1406 29 750 1406 1060 557 1,26 19,5 11,2 1000 2 098 2 413
1802 37 750 1802 1357 731 1,21 24,8 14,0 1250 2 278 11186-02 2 620
2022 42 750 2022 1525 793 1,28 28,0 16,2 1500 2 647 3 044

GRUPA PROD.: BATHROOM

PRADO PÓŁKA SKŁADANA CHROM Cena netto
PLNKod produktu

na wyposażeniu grzejnika, 
może być montowana na 
przedłużeniu zawiesi lub 
między dowolnymi rurkami

118300300000099 647

PRZY OSOBNYM ZAMÓWIENIU  GRUPA PROD.: LUXE ACC

* Dotyczy grzejników magazynowanych w zakładzie produkcyjnym w Belgii, których tryb realizacji jest określony na str. 2

Zgodnie z EN442-1: 2014: 
Grzejniki i konwektory
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Typ HX drabinka prosta
Rurki okrągłe Ø 24 mm

Kolektory prostokątne 56 x 34 mm
Wykonanie spawanie laserowe (niewidoczne spoiny), podkład kataforetyczny,  

farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe naścienny

Zawiesia ścienne w kolorze grzejnika dla RAL 9016, dla pozostałych kolorów chromowane
Inne informacje rurka przerzutowa w kolektorze zasilającym

możliwe zastosowanie grzałki elektrycznej
Ciśnienie robocze 10 bar

Przyłącza drabinki łazienkowe PRADO są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy
1/2” i mogą być przyłączane od dołu lub od góry; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą 
od zastosowanych zaworów

do wykorzystania MM, 18, 45 – wymagana specjalna rurka, str. 115
zalecane MM (z wykorzystaniem zaworu kompaktowego VASCO)
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ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 18 Z GŁOWICĄ
Zawory 18 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W 
dla ΔT=10 (75/65 lub 55/45) Cena netto

PLNKolor Kod produktu

zestaw lewy
P Z biały 9016 118210100009016 1 036

chrom 118210100000099 1 148

zestaw prawy
Z P biały 9016 118210200009016 1 036

chrom 118210200000099 1 148

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 117 GRUPA PROD.: ACC

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM Cena netto
PLNKolor Kod produktu

KOMPAKTOWY 
KĄTOWY 
Z GŁOWICĄ  

biały 9016 118210300009016 978

czarny 9005 118210300009005 1 120

chrom 118210300000099 1 120

Z OSŁONKĄ 
PROSTĄ 

biały 9016 118200100009016 672

inne kolory 11820010000xxxx 771

GŁOWICA 
TERMOSTATYCZNA 
do zaworu z osłonką (M30 x 1,5)

biały 9016 11911630102 229

chrom 11911631102 303

P Z

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 117 i 118 GRUPA PROD.: ACC

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
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